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beschermbuis PVC-U

uitvoering:
• afmeting: volgens DIN 8062
• lengte: 5m met rechte einden
• materiaal: PVC-U, polyvinylchloride zonder weekmaker volgens DIN 8061
• kleur: RAL 7011 - donkergrijs 
let op:
• de drukklasse van de buitenbuis wordt door het gebruik van de EPDM manchet begrensd op 1

bar 
d

(mm)
PN

(bar)
Code gewicht

(kg ⁄ m)
e

(mm)
di

(mm)

50 16 161 017 110 4,045 3,7 42,6
63 16 161 017 111 6,450 4,7 53,6
75 10 161 017 087 6,100 3,6 67,8
90 10 161 017 088 8,750 4,3 81,4

110 10 161 017 089 13,050 5,3 99,4
125 6 161 017 065 10,650 3,7
140 6 161 017 066 13,250 4,1 131,8
160 6 161 017 067 17,200 4,7 150,6
180 6 161 017 068 21,850 5,3 169,4
200 6 161 017 069 26,850 5,9 188,2
225 6 161 017 070 33,800 6,6 211,6
280 4 161 017 047 35,550 5,5 269,0
315 4 161 017 048 45,100 6,2 302,6

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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