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buizen, SYGEF Standaard, PVDF, SDR21/PN16

uitvoering:
• materiaal: PVDF
• lengte: buizen van 5 meter 
inflatietoeslagen voor buizen zijn mogelijk; de materiaalprijs is hiervoor de leidraad
* beschikbaar vanaf 2e kwartaal 2016 

d
(mm)

PN
(bar)

FM Code gewicht
(kg ⁄ m)

e
(mm)

di
(mm)

16 16 WNF. IR 175 480 202 0,171 1,9 12,2
20 16 WNF. IR 175 480 203 0,210 1,9 16,2
25 16 WNF. IR 175 480 204 0,269 1,9 21,2
32 16 WNF. IR 175 480 205 0,435 2,4 27,2
40 16 WNF. IR 175 480 206 0,563 2,4 35,2
50 16 WNF. IR 175 480 207 0,850 3,0 44,0
63 16 WNF. IR 175 480 208 1,090 3,0 57,0
75 16 WNF. IR 175 480 209 1,550 3,6 67,8
90 16 WNF. IR 175 480 210 2,230 4,3 81,4

110 16 WNF. IR 175 480 211 3,330 5,3 99,4
140 16 IR 175 480 213 5,312 6,7 126,6
160 16 IR 175 480 214 6,961 7,7 144,6
200 16 IR 175 480 216 10,862 9,6 180,8
225 16 IR 175 480 217 13,700 10,8 203,4

* 250 16 IR 175 480 218 17,150 11,9 226,2
* 280 16 IR 175 480 219 21,660 13,4 253,2
* 315 16 IR 175 480 220 27,220 15,0 285,0

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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