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KLIP-IT buisklem type 061, PE metrisch

uitvoering:
• materiaal: houder uit PE, beugel uit zwart PP, UV-bestendig
• minimale bestelhoeveelheid: standaardverpakking SP • hoogte is niet afgestemd op kogelkraan type 546, gebruik hiervoor de afstandhouder 73 06 11 
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* 10 173 061 003 10 0,003 5 8 11 14 20 10 6 12 M4
* 12 173 061 004 10 0,006 5 8 11 14 21 10 6 12 M5
* 16 173 061 005 10 0,006 6 11 14 17 23 10 6 16 M5
* 20 173 061 006 10 0,007 6 11 17 19 25 10 6 16 M5
* 25 173 061 007 10 0,009 6 11 19 22 28 10 6 16 M5
* 32 173 061 008 10 0,011 6 11 24 27 31 10 6 16 M5

40 173 061 009 10 0,026 7 14 34 34 35 10 7 22 M6
50 173 061 010 10 0,028 7 14 37 37 40 10 7 22 M6
63 173 061 011 10 0,047 9 17 45 45 52 10 10 25 M8
75 173 061 012 10 0,061 9 17 52 52 58 10 10 25 M8
90 173 061 013 10 0,098 9 17 65 65 65 10 10 28 M8

110 173 061 014 10 0,125 9 17 79 79 75 10 10 28 M8
125 173 061 015 10 0,194 9 17 88 88 90 10 10 32 M8
140 173 061 016 10 0,243 9 17 98 98 110 10 10 32 M8
160 173 061 017 10 0,254 9 17 109 109 108 10 10 32 M8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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