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vlakke pakking voor 3-delige overgangskoppelingen

uitvoering:
• hardheid: ca. 65º shore
• voor 3-dlg overgangskoppelingen 
afm.
(inch)

EPDM
Code

SP gewicht
(kg)

FPM
Code

SP gewicht
(kg)

D
(mm)

D1
(mm)

H
(mm)

1∕4 748 400 004 1 0,002 20 13 2
3∕8 748 400 005 1 0,002 749 400 005 1 0,020 24 17 2
1∕2 748 400 006 1 0,002 749 400 006 1 0,003 30 21 3
3∕4 748 400 007 1 0,004 749 400 007 1 0,004 38 27 3
1 748 400 008 1 0,002 749 400 008 1 0,002 44 32 3

1 1∕4 748 400 009 1 0,007 749 400 009 1 0,003 55 42 3
1 1∕2 748 400 010 1 0,004 749 400 010 1 0,007 62 46 3

2 748 400 011 1 0,005 749 400 011 1 0,006 78 60 3
2 1∕2 748 400 012 1 0,010 749 400 012 1 0,009 97 75 3

3 748 400 013 1 0,011 749 400 013 1 0,011 109 88 3

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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