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inlegdeel 546 en 543 PP-H (G32)
met moflaseind, metrisch

uitvoering:
• materiaal: PP-H 

d
(mm)

PN
(bar)

Code SP gewicht
(kg)

D
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

z
(mm)

16 10 167 482 922 0 0,007 38 10 16 27 4 13 14
20 10 167 482 923 0 0,009 38 14 16 32 4 14 18
25 10 167 482 924 0 0,013 44 19 20 37 5 16 21
32 10 167 482 925 0 0,020 53 24 26 40 5 18 22
40 10 167 482 926 0 0,032 65 31 33 43 5 20 23
50 10 167 482 927 0 0,055 77 39 41 51 6 23 28
63 10 167 482 928 0 0,103 99 49 51 60 7 27 33
75 10 167 482 929 1 0,195 125 58 65 72 9 48 24
90 10 167 482 930 1 0,307 150 70 90 78 10 48 29

110 10 167 482 931 1 0,495 180 86 100 86 11 54 32

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.gfps.com


