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reductie kort, ABS metrisch

uitvoering:
• met lijmeind en lijmmof 

d
(mm)

d1
(mm)

PN
(bar)

Code SP gewicht
(kg)

z
(mm)

L
(mm)

* 25 20 16 729 900 337 10 0,005 3 19
* 32 20 10 729 900 342 10 0,011 6 22
* 32 25 10 729 900 341 10 0,008 4 22

40 20 10 729 900 348 10 0,016 10 26
40 25 10 729 900 347 10 0,016 7 26

* 40 32 10 729 900 346 10 0,012 4 26
50 20 10 729 900 355 10 0,026 15 31
50 25 10 729 900 354 10 0,011 12 31
50 32 10 729 900 353 10 0,035 9 31

* 50 40 10 729 900 352 10 0,022 5 31
63 32 10 729 900 360 10 0,060 16 38
63 40 10 729 900 359 10 0,051 12 38

* 63 50 10 729 900 358 10 0,043 7 36
75 50 10 729 900 365 10 0,082 13 44

* 75 63 10 729 900 364 10 0,061 7 44
90 50 10 729 900 372 10 0,143 20 51
90 63 10 729 900 371 10 0,129 14 51

* 90 75 10 729 900 370 10 0,100 7 51
110 63 10 729 900 378 5 0,231 24 61

* 110 90 10 729 900 376 5 0,196 10 61
* 125 110 10 700 244 660 10 0,356 8 69
* 140 110 10 729 900 385 5 0,459 15 76

160 110 10 729 900 390 6 0,662 25 86
* 160 140 10 729 900 388 5 0,410 10 86

200 160 10 729 900 392 1 0,820 20 106
225 160 10 729 900 396 2 1,651 33 119

* 225 200 10 729 900 181 0 1,018 13 119
* 250 225 6 729 900 303 4 1,294 12 131
* 280 250 6 729 900 306 1 2,500 15 146

315 280 6 729 900 312 1 2,852 17 164

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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