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3-dlg koppeling, PE100 S5/SDR11

uitvoering:
• materiaal: PE100
• voor conventioneel stomplassen conform DVS 2207
• IR = infrarood (IR Plus®) compatibel
• afdichting: O-ring EPDM nr. 48 41 00 of FPM nr. 49 41 00
• voor de afmetingen d75-110 gebruiksaanwijzing in acht nemen 

d
(mm)

PN
(bar)

FM EPDM
Code

FPM
Code

gewicht
(kg)

SP gewicht
(kg)

20 16 IR 753 518 606 753 528 606 0,048 10 0,042
25 16 IR 753 518 607 753 528 607 0,078 10 0,052
32 16 IR 753 518 608 753 528 608 0,108 10 0,083
40 16 IR 753 518 609 753 528 609 0,176 5 0,151
50 16 IR 753 518 610 753 528 610 0,241 5 0,196
63 16 IR 753 518 611 753 528 611 0,402 1 0,406
75 10 IR 753 518 612 753 528 612 0,537 2 0,520
90 10 IR 753 518 613 753 528 613 0,540 2 0,562

110 10 IR 753 518 614 753 528 614 0,783 1 0,760

d
(mm)

D
(mm)

G
(inch)

L
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

e
(mm)

20 48 1 107 54,0 53 26 38 1,9
25 58 1 1/4 113 57,0 56 26 42 2,3
32 65 1 1/2 119 60,0 59 25 41 3,0
40 79 2 126 63,0 63 25 42 3,7
50 91 2 1/4 131 65,0 65 25 44 4,6
63 111 2 3/4 137 69,0 68 25 45 5,8
75 135 S107,5x3,6 132 66,0 66 24 34 6,8
90 135 S107,5x3,6 131 65,5 66 24 45 8,2

110 158 S127,5x3,6 131 65,5 66 25 40 10,0

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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