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eindfitting PVC-C/PE100

• afdichting in behuizing EPDM 
D

(mm)
d

(mm)
PN

(bar)
PVC-C

TANGIT / PE
Code

SP gewicht
(kg)

PVC-C
DYTEX / PE

Code

SP gewicht
(kg)

50 20 16 ‐ 16 723 964 106 1 0,304 723 964 156 1 0,288
50 25 16 ‐ 16 723 964 107 1 0,313 723 964 157 1 0,313
63 32 16 ‐ 16 723 964 108 1 0,455 723 964 158 1 0,441
75 40 16 ‐ 16 723 964 109 1 0,626 723 964 159 1 0,654
90 50 16 ‐ 10 723 964 110 1 1,080 723 964 160 1 1,080

110 63 16 ‐ 10 723 964 111 1 1,651 723 964 161 1 1,651
125 75 16 ‐ 10 723 964 112 1 2,227 723 964 162 1 2,227
140 90 16 ‐ 10 723 964 113 1 2,983 723 964 163 1 3,020
160 110 16 ‐ 10 723 964 114 1 4,355 723 964 164 1 4,355

D1
(mm)

Za
(mm)

Zi
(mm)

Zie
(mm)

70 175 208 174
70 175 208 171
80 185 218 178
90 205 238 194

110 250 283 234
130 270 303 247
140 290 324 262
160 310 345 274
170 330 366 282

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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