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magneetventiel type 160, rechte doorlaat - 2/2-weg

uitvoering:
• materiaal: PVC-U
• met lijmmof metrisch • met handbediening
• elektrische aansluiting: stekkeraansluiting
• beschermingsklasse IP65 

d
(mm)

DN
(mm)

spanning PN
(bar)

kv-waarde
(Δp=1 bar)

(l ⁄ min)

functie EPDM
Code

FPM
Code

16 10 230V 50Hz ± 10% 0,0 ‐ 3,0 33 A 199 160 010 199 160 005
20 10 230V 50Hz ± 10% 0,0 ‐ 3,0 33 A 199 160 011 199 160 006
20 15 230V 50Hz ± 10% 0,0 ‐ 1,0 75 A 199 160 012 199 160 007
25 15 230V 50Hz ± 10% 0,0 ‐ 1,0 75 A 199 160 013 199 160 008
25 20 230V 50Hz ± 10% 0,0 ‐ 0,5 100 A 199 160 014 199 160 009
16 10 230V 50Hz ± 10% 0,0 ‐ 2,0 33 B 199 160 025 199 160 020
20 10 230V 50Hz ± 10% 0,0 ‐ 2,0 33 B 199 160 026 199 160 021
20 15 230V 50Hz ± 10% 0,0 ‐ 1,0 75 B 199 160 027 199 160 022
25 15 230V 50Hz ± 10% 0,0 ‐ 1,0 75 B 199 160 028 199 160 023
25 20 230V 50Hz ± 10% 0,0 ‐ 0,5 100 B 199 160 029 199 160 024
16 10 24V AC/DC 0,0 ‐ 3,0 33 A 199 160 370 199 160 365
20 10 24V AC/DC 0,0 ‐ 3,0 33 A 199 160 371 199 160 366
20 15 24V AC/DC 0,0 ‐ 1,0 75 A 199 160 372 199 160 367
25 15 24V AC/DC 0,0 ‐ 1,0 75 A 199 160 373 199 160 368
25 20 24V AC/DC 0,0 ‐ 0,5 100 A 199 160 374 199 160 369
16 10 24V AC/DC 0,0 ‐ 2,0 33 B 199 160 385 199 160 380
20 10 24V AC/DC 0,0 ‐ 2,0 33 B 199 160 386 199 160 381
20 15 24V AC/DC 0,0 ‐ 1,0 75 B 199 160 387 199 160 382
25 15 24V AC/DC 0,0 ‐ 1,0 75 B 199 160 388 199 160 383
25 20 24V AC/DC 0,0 ‐ 0,5 100 B 199 160 389 199 160 384

d
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

16 30 17 14
20 30 17 14
20 33 19 16
25 33 19 16
25 37 22 19
16 30 17 14
20 30 17 14
20 33 19 16
25 33 19 16
25 37 22 19
16 30 17 14
20 30 17 14
20 33 19 16
25 33 19 16
25 37 22 19
16 30 17 14
20 30 17 14
20 33 19 16
25 33 19 16
25 37 22 19

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.gfps.com


