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inlegdeel 546 en 543 PVC-C (G15)
met draadmof, Rp

uitvoering:
• aansluiting alleen voor kunststof draad
• geen PVC-C aantastende draadafdichtingspasta gebruiken 

Rp
(inch)

PN
(bar)

Code SP gewicht
(kg)

D
(mm)

D1
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

z
(mm)

3∕8 10 163 481 286 1 0,011 38 24 20 4 7
1∕2 10 163 481 287 1 0,013 38 28 22 4 6
3∕4 10 163 481 288 1 0,019 44 34 25 5 7
1 10 163 481 289 1 0,031 53 42 28 5 7

1 1∕4 10 163 481 290 1 0,047 65 52 30 5 7
1 1∕2 10 163 481 291 1 0,081 77 63 32 6 9

2 10 163 481 292 1 0,150 99 78 38 7 10
2 1∕2 10 163 481 293 1 0,282 125 58 49 9 19

3 10 163 481 294 1 0,481 150 110 57 10 23
4 10 163 481 295 1 0,735 180 134 69 11 29

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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