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eindfitting PP-H/PE100 S5 SDR11

• afdichting in behuizing EPDM
• SDR17 op aanvraag 

PN
(bar)

D
(mm)

d
(mm)

Code SP gewicht
(kg)

Za
(mm)

Zi
(mm)

D1
(mm)

Zie
(mm)

10 ‐ 16 50 20 727 964 206 1 0,257 175 190 70 190
10 ‐ 16 50 25 727 964 207 1 0,267 175 190 70 190
10 ‐ 16 63 32 727 964 208 1 0,390 185 200 80 200
10 ‐ 16 75 40 727 964 209 1 0,549 205 220 90 220
10 ‐ 10 90 50 727 964 210 1 0,909 250 265 110 265
10 ‐ 10 110 63 727 964 211 1 1,366 270 285 130 285
10 ‐ 10 125 75 727 964 212 1 1,805 290 305 140 305
10 ‐ 10 140 90 727 964 213 1 2,377 310 325 160 325
10 ‐ 10 160 110 727 964 214 1 3,186 330 345 170 345
10 ‐ 10 180 125 727 964 215 1 2,989 345 360 190 360
10 ‐ 10 200 140 727 964 216 1 6,358 360 375 210 375
10 ‐ 10 225 160 727 964 217 1 9,006 390 405 230 405
10 ‐ 10 280 200 727 964 219 1 10,542 375 390 280 390
10 ‐ 10 315 225 727 964 220 1 13,903 430 445 315 445

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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