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reductie, SYGEF Standaard, SDR21/PN16

uitvoering:
• materiaal: PVDF 

d - d1
(mm)

PN
(bar)

FM Code SP gewicht
(kg)

e
(mm)

e1
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

25 ‐ 20 16 WNF, IR 735 908 637 1 0,012 1,9 1,9 50 22 22
32 ‐ 20 16 WNF, IR 735 908 642 1 0,017 2,4 1,9 50 22 22
32 ‐ 25 16 WNF, IR 735 908 641 1 0,018 2,4 1,9 50 22 22
40 ‐ 20 16 WNF, IR 735 908 648 1 0,024 2,4 1,9 58 22 24
40 ‐ 25 16 WNF, IR 735 908 647 1 0,025 2,4 1,9 55 22 24
40 ‐ 32 16 WNF, IR 735 908 646 1 0,029 2,4 2,4 55 22 24
50 ‐ 25 16 WNF, IR 735 908 654 1 0,046 3,0 1,9 60 22 25
50 ‐ 32 16 WNF, IR 735 908 653 1 0,050 3,0 2,4 60 22 25
50 ‐ 40 16 WNF, IR 735 908 652 1 0,040 3,0 2,4 60 22 25
63 ‐ 32 16 WNF, IR 735 908 660 1 0,066 3,0 2,4 65 22 25
63 ‐ 40 16 WNF, IR 735 908 659 1 0,078 3,0 2,4 65 22 25
63 ‐ 50 16 WNF, IR 735 908 658 1 0,076 3,0 3,0 65 22 25
75 ‐ 40 16 WNF, IR 735 908 666 1 0,097 3,6 2,4 68 24 25
75 ‐ 50 16 WNF, IR 735 908 665 1 0,100 3,6 3,0 65 24 25
75 ‐ 63 16 WNF, IR 735 908 664 1 0,080 3,6 3,0 65 24 25
90 ‐ 63 16 WNF, IR 735 908 671 1 0,150 4,3 3,0 75 25 30
90 ‐ 75 16 WNF, IR 735 908 670 1 0,164 4,3 3,6 75 25 35

110 ‐ 63 16 WNF, IR 735 908 678 1 0,257 5,3 3,0 90 30 30
110 ‐ 75 16 WNF, IR 735 908 677 1 0,213 5,3 3,6 90 30 35
110 ‐ 90 16 WNF, IR 735 908 676 1 0,282 5,3 4,3 90 30 35

140 ‐ 110 16 IR 735 908 685 1 0,450 6,7 5,3 110 40 40
160 ‐ 110 16 IR 735 908 690 1 0,650 7,7 5,3 160 40 40
160 ‐ 140 16 IR 735 908 688 1 0,450 7,7 6,7 120 40 40
200 ‐ 160 16 IR 735 908 692 1 1,340 9,6 7,7 120 40 35
225 ‐ 110 16 IR 735 908 695 1 1,540 10,8 5,3 160 50 40
225 ‐ 160 16 IR 735 908 696 1 1,730 10,8 7,7 160 50 40
225 ‐ 200 16 IR 735 908 697 1 1,980 10,8 9,6 160 55 50

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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