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buizen, PE100 S8,3/SDR17,6

uitvoering:
• materiaal: PE100
• kleur: RAL 9011 grafiet zwart
• afmeting: volgens DIN 8074
• lengte: 5m met rechte einden 

d
(mm)

PN
(bar)

Code gewicht
(kg ⁄ m)

e
(mm)

di
(mm)

25 10 193 017 107 0,139 1,8 21,4
32 10 193 017 108 0,181 1,8 28,4
40 10 193 017 109 0,288 2,3 35,4
50 10 193 017 110 0,445 2,9 44,2
63 10 193 017 111 0,695 3,6 55,8
75 10 193 017 112 0,987 4,3 66,4
90 10 193 017 113 1,400 5,1 79,8

110 10 193 017 114 2,100 6,3 97,4
125 10 193 017 115 2,690 7,1 110,8
140 10 193 017 116 3,370 8,0 124,0
160 10 193 017 117 4,400 9,1 141,8
180 10 193 017 118 5,540 10,2 159,6
200 10 193 017 119 6,860 11,4 177,2
225 10 193 017 120 8,640 12,8 199,4
250 10 193 017 121 10,700 14,2 221,6
280 10 193 017 122 13,300 15,9 248,2
315 10 193 017 123 16,900 17,9 279,2
355 10 193 017 124 21,400 20,1 314,8
400 10 193 017 125 27,200 22,7 354,6
450 10 193 017 126 34,300 25,5 400,0
500 10 193 017 127 42,500 28,4 443,2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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