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knie 30°, PE100 SDR11

• spie-einduitvoering lang
• 10 bar gas / 16 bar water
• segment-gelaste uitvoering 

d
(mm)

Code SP gewicht
(kg)

z
(mm)

L
(mm)

e
(mm)

32 753 120 908 1 0,530 70 54 3,0
40 753 120 909 1 0,530 80 57 3,7
50 753 120 910 1 0,121 80 63 4,6
63 753 120 911 1 0,207 80 65 5,8
75 753 120 912 1 0,311 90 72 6,8
90 753 120 913 1 0,510 100 81 8,2

110 753 120 914 1 0,840 105 86 10,0
125 753 120 915 1 1,174 115 92 11,4
140 753 120 916 1 1,760 135 92 12,7
160 753 120 917 1 2,155 130 102 14,6
180 753 120 918 1 2,911 140 107 16,4
200 753 120 919 1 3,892 150 116 18,2
225 753 120 920 1 5,332 165 123 20,5
250 753 120 921 1 7,307 190 130 22,7
280 753 120 922 1 10,600 200 139 25,4
315 753 120 923 1 12,775 200 150 28,6

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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