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terugslagklep type 561, SYGEF Standaard, PVDF
met vaste flens, metrisch

uitvoering:
• materiaal: PVDF
• de kegel dicht af bij een waterkolom van 2 meter
• radiaal in- en uitbouwbaar
• ook bij hoge doorstroomsnelheden vibratievrij
• debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
• Voor verticale installatie
• compacte inbouwlengte; dezelfde inbouwlengte als type 546
• inbouwlengte volgens EN 558-1
• z-maat, eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360
• aansluitmaten volgens ISO 7005 PN10 / EN 1092 PN10 / DIN 2501 PN10 
waarschuwing: let op dat de diameter niet is verminderd door de lasrillen (gevaar of turbulentie) 

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

kv-waarde
(Δp=1 bar)

(l ⁄ min)

FKM
Code

SP gewicht
(kg)

20 15 16 180 175 561 192 1 0,420
25 20 16 380 175 561 193 1 0,700
32 25 16 460 175 561 194 1 0,860
40 32 16 850 175 561 195 1 1,430
50 40 16 1080 175 561 196 1 1,940
63 50 16 1670 175 561 197 1 3,160

d
(mm)

D
(mm)

D1
(mm)

D3
(mm)

L
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

inch
bena-

dering
(inch)

20 93 65 14 120 56 130 1∕2
25 103 75 14 140 65 150 3∕4
32 115 85 14 150 71 160 1
40 137 100 18 170 85 180 1 1∕4
50 147 110 18 190 89 200 1 1∕2
63 162 125 18 220 101 230 2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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