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PROGEF Standaard kogelkraan type 546 Pro
met moflaseind PP-H ISO

uitvoering:
• standaard vergrendelbare handgreep
• kogelafdichting uit PTFE
• geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
• z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546 (1st

 generatie) 
optioneel:
• interface-module met standterugmeldsensor, incl. LED (PNP, NPN en NAMUR)
• veersluitende handgreep ("Dodemans") (DN10-25)
• stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer
• individuele configuratie van de afsluiter mogelijk 

d
(mm)

DN
(mm)

afm.
(inch)

PN
(bar)

kv-waarde
(Δp=1 bar)

(l ⁄ min)

EPDM
Code

gewicht
(kg)

FKM
Code

gewicht
(kg)

16 10 3∕8 10 70 167 546 041 0,120 167 546 051 0,120
20 15 1∕2 10 185 167 546 042 0,120 167 546 052 0,120
25 20 3∕4 10 350 167 546 043 0,180 167 546 053 0,180
32 25 1 10 700 167 546 044 0,266 167 546 054 0,260
40 32 1 1∕4 10 1000 167 546 045 0,450 167 546 055 0,450
50 40 1 1∕2 10 1600 167 546 046 0,635 167 546 056 0,640
63 50 2 10 3100 167 546 047 1,174 167 546 057 1,210
75 65 2 1∕2 10 5000 167 546 048 3,800 167 546 058 3,800
90 80 3 10 7000 167 546 049 5,600 167 546 059 5,600

110 100 4 10 11000 167 546 050 8,800 167 546 060 8,800

d
(mm)

B3
(mm)

DE1
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H4
(mm)

L
(mm)

Lz
(mm)

M
(mm)

M1
(mm)

M2
(mm)

s1
(mm)

z
(mm)

16 25 50 M6 197 27 12 110 28 82 35 47 3,0 84
20 25 50 M6 197 27 12 120 28 82 35 47 3,0 92
25 25 58 M6 201 30 12 139 33 106 44 62 3,0 107
32 25 68 M8 207 36 12 150 36 106 44 62 4,0 114
40 45 84 M8 213 44 15 170 43 131 57 74 4,5 130
50 45 97 M8 219 51 15 190 45 131 57 74 5,5 144
63 45 124 M8 234 64 15 220 51 152 66 86 7,0 166
75 70 166 M8 234 85 15 280 68 270 64 206 8,5 190
90 70 200 M8 234 105 15 196 71 270 64 206 10,0 92

110 120 238 M12 234 123 22 336 82 320 64 206 12,0 208

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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