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3-dlg koppeling, PVC-C metrisch

uitvoering:

* inlegdeel: PVC-C lijmmof metrisch

® inschroefdeel: PVC-C lijmmof metrisch
¢ afdichting: O-ring EPDM 748 410 005-016; voor d90 748 410 248
L]

afdichting: O-ring FKM 749 410 005-016; voor d90: 749 410 248

17_% d afm. PN EPDM SP gewicht FKM SP gewicht
N i (mm) (inch) (bar) Code (kg) Code (kg)
o5 +—Hnr © 16 16 723510105 10 0,028 723510130 10 0,027
' %LL ! 20 16 723510106 10 0,046 723510131 10 0,044
| 25 16 723510107 10 0,063 723510132 10 0,072
2| | 2 32 16 723510108 10 0,090 723510133 10 0,098
2o 40 16 723510109 10 0,158 723510134 10 0,167
50 16 723510110 5 0214 723510135 2 0,098
63 16 723510111 5 0360 723510136 10 0,362
75 2% 10 723510112 2 0650 723510137 2 0,670
90 10 723510313 2 0994 723510338 2 1,008
110 10 723510114 1 1,509 723510 139 1 1523

z1 22 D L1 L2 G/Tr

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)

3 8 35 19 24 3/4

3 9 43 21 26 1

3 9 53 24 29 11/4

3 9 60 27 33  11/2

3 10 74 32 39 2

3 10 83 33 46 21/4

3 10 103 40 58  23/4

3 18 135 47 62 Tr108x5

5 18 158 56 69 Tr128x5

5 11 188 66 72 Tr154xé

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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