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PVC-U kogelkraan type 546 Pro
met lijmeind PVC-U ISO

uitvoering:
• standaard vergrendelbare handgreep
• kogelafdichting uit PTFE
• geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
• z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546 (1st

 generatie) 
optioneel:
• interface-module met standterugmeldsensor, incl. LED (PNP, NPN en NAMUR)
• veersluitende handgreep ("Dodemans") (DN10-25)
• stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer
• individuele configuratie van de afsluiter mogelijk 

d
(mm)

DN
(mm)

afm.
(inch)

PN
(bar)

kv-waarde
(Δp=1 bar)

(l ⁄ min)

EPDM
Code

SP gewicht
(kg)

FKM
Code

SP gewicht
(kg)

16 10 3∕8 16 71 161 546 721 1 0,157 161 546 731 1 0,157
20 15 1∕2 16 185 161 546 722 1 0,157 161 546 732 1 0,157
25 20 3∕4 16 350 161 546 723 1 0,242 161 546 733 1 0,242
32 25 1 16 700 161 546 724 1 0,359 161 546 734 1 0,347
40 32 1 1∕4 16 1000 161 546 725 1 0,620 161 546 735 1 0,620
50 40 1 1∕2 16 1600 161 546 726 1 0,869 161 546 736 1 0,845
63 50 2 16 3100 161 546 727 1 1,550 161 546 737 1 1,550
75 65 2 1∕2 16 5000 161 546 728 1 3,689 161 546 738 1 5,100
90 80 3 16 7000 161 546 729 1 5,512 161 546 739 1 7,500

110 100 4 16 11000 161 546 730 1 11,900 161 546 740 1 11,900

d
(mm)

B3
(mm)

DE1
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H4
(mm)

L
(mm)

Lz
(mm)

M
(mm)

M1
(mm)

M2
(mm)

s1
(mm)

z
(mm)

16 25 50 M6 60,5 27 12 114 28 82 35 47 3,0 88
20 25 50 M6 60,5 27 12 124 28 82 35 47 3,0 96
25 25 58 M6 74,0 30 12 144 33 106 44 62 3,0 112
32 25 68 M6 80,0 36 12 154 36 106 44 62 4,0 118
40 45 84 M8 95,0 44 15 174 43 131 57 74 4,5 134
50 45 97 M8 101,5 51 15 194 45 131 57 74 5,5 148
63 45 124 M8 116,5 64 15 224 51 152 66 86 7,0 170
75 70 166 M8 169,0 85 15 284 68 270 64 205 8,5 194
90 70 200 M8 180,0 105 15 300 71 270 64 205 10,0 196

110 120 238 M12 194,0 123 22 340 82 326 71 205 12,0 212

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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