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ecoFIT kogelkraan type 546 Pro PVC-U
met stomplaseind PE100 SDR17,6 ISO

uitvoering:
• standaard vergrendelbare handgreep
• kogelafdichting uit PTFE
• geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
• z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546 (1st

 generatie) 
optioneel:
• interface-module met standterugmeldsensor, incl. LED (PNP, NPN en NAMUR)
• veersluitende handgreep ("Dodemans") (DN10-25)
• stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer
• individuele configuratie van de afsluiter mogelijk 

d
(mm)

DN
(mm)

afm.
(inch)

PN
(bar)

kv-waarde
(Δp=1 bar)

(l ⁄ min)

EPDM
Code

SP gewicht
(kg)

FKM
Code

SP gewicht
(kg)

40 32 1 1∕4 16 1000 161 546 805 1 0,582 161 546 815 1 0,550
50 40 1 1∕2 16 1600 161 546 806 1 0,750 161 546 816 1 0,750
63 50 2 16 3100 161 546 807 1 1,605 161 546 817 1 1,501
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G
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H
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L
(mm)

Lz
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M
(mm)

M1
(mm)

M2
(mm)

s1
(mm)

40 45 84 M8 95,0 44 15 43 131 57 74
50 45 97 M8 101,5 51 15 191 45 131 57 74 2,9
63 45 124 M8 116,5 64 15 220 51 152 66 86 3,6

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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